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Nowe krzesło biurowe Profim – Pace, zaprojektowane 
przez ITO Design, jest efektem precyzyjnego skupienia 
na podnoszeniu komfortu i ergonomii w nowoczesnym 
miejscu pracy. Każdy element został starannie 
zaprojektowany i wykonany, a Pace wyróżnia się 
unikalnymi innowacjami, które zapewniają maksymalny 
komfort i wszechstronność. Dzięki możliwości 
indywidualnej regulacji, podparciu lędźwiowemu oraz 
zaawansowanemu mechanizmowi synchronicznemu, 
krzesło dostosowuje się do potrzeb użytkownika przez 
cały dzień, gwarantując płynne użytkowanie. W Profim 
każdy element krzesła Pace został zaprojektowany 
z myślą o komforcie, zdrowiu i produktywności 
użytkownika.
 
 

Kolekcja Pace

Innowacje podnoszące codzienny komfort.

 ― Innowacje. Mechanizm synchroniczny SFL MAX z systemem regulacji wagi użytkownika umożliwia ręczne dostosowanie oporu oparcia krzesła do jego wagi, 
zapewniając stabilne wsparcie pleców w całym zakresie odchylania. Dodatkowo funkcja pochylenia krzesła o 6 stopni umożliwia siedzenie w pochylonej do przodu 
pozycji pracy. Relacja między siedziskiem i oparciem pozostaje taka sama co zmniejsza obciążenie górnej części ud podczas pracy w tej pozycji

 ― Komfort. Innowacyjna drugiej generacji regulacja głębokości podparcia lędźwiowego – SmartADLS (w wersji z oparciem siatkowym) – zmienia krzywiznę całego 
oparcia, pozwalając na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb ergonomicznych użytkownika.

 ― Personalizacja. Oparcie z przewiewnej siatki lub w pełni tapicerowane, dwa rodzaje regulowanych podłokietników, opcjonalny regulowany zagłówek zapewniają 
pełną kontrolę nad ustawieniami krzesła dla każdego użytkownika.

 ― Prosta w obsłudze. Wygodna regulacja siły oporu oparcia za pomocą jednego obrotu pokrętła umożliwia szybkie dostosowanie krzesła do wagi i preferencji 
użytkownika, zapewniając optymalne wsparcie podczas pracy.

 ― Świadoma produkcja. Wykonane częściowo z materiałów z recyklingu i nadających się do recyklingu, bez użycia zszywek i kleju.

Jakość

Profim udziela 5-letniej gwarancji na produkty używane przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu (praca jednozmianowa).

Dane techniczne

Oparcie w wersji 100SFL MAX/101SFL MAX:
• Części oparcia – tylna rama tapicerki oraz przednia rama – są wykonane z polipropylenu (PP) zawierającego 80% materiału z recyklingu, natomiast główna rama jest 

wykonana z poliamidu (PA) z 65% zawartością materiału pochodzącego z recyklingu.
• Kolor ramki czarny i jasnoszary.
• Pianka na oparciu z regulowanym podparciem lędźwiowym – gęstość 90 kg/m3, pianka na opaciu bez regulacji podparcia podlędźwego - gęstość 65 kg/m3.
• Tapicerka oparcia: tkaniny standard i extended.
• Podparcie lędźwiowe regulowane na wysokość (zakres 80 mm) i na głębokość (zakres 20 mm), opcja. 

Oparcie w wersji 150SFL MAX/151SFL MAX:
• Elastyczna ramka wykonana z polipropylenu w 70% pochodzącego z recyklingu oraz główna rama wykonana z poliamidu (PA) w 65% pochodzącego z recyklingu, 

pokryta siatką String, Runner, Rhythm.
• Kolor ramki czarny i jasnoszary.
• Innowacyjna regulacja głębokości podparcia lędźwiowego (zmiana profilu całego oparcia) SmartADLS, standard.
• Regulacja podparcia lędźwiowego na wysokość (zakres 80 mm), opcja.
• Pianka na podparciu lędźwiowym – gęstość 182 kg/m3. 

Siedzisko:
• Konstrukcja z polipropylenu w 70% pochodzącego z recyklingu z pianką poliuretanową, wylewaną, o gęstości 65 kg/m3.
• Regulacja wysokości siedziska (zakres 130 mm).
• Regulacja głębokości siedziska (zakres 75 mm).
• Regulacja kąta nachylenia siedziska (±11°).
• Waga użytkownika do 40 do 110 kg. 

 
Podłokietniki:
• P65TPU - regulowany góra dół  (zakres 100 mm), nakładka z miękkiego termo poliuretanu (TPU).
• P66TPU - regulowany góra-dół (zakres 100 mm), nakładka przód-tył (zakres 50 mm), nakładka na boki (zakres 27 mm), skręt na boki (zakres 33°), nakładka 

z miękkiego termo poliuretanu (TPU). 

Kółka i stopki:
• Kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.).
• Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.).
• Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.). 

Mechanizm:
• Mechanizm typu Synchro SFL MAX ze standardowym zakresem odchylenia oparcia 23°, siedziska 11° wraz z dodatkowymi funkcjami: regulacja głębokości 

siedziska (zakres 75 mm) i pochylenie siedziska i oparcia (kąt 6°). Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.
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Certyfikaty

Środowiskowe:
• EPD
• EU Ecolabel
• Greenguard Gold
• Möbelfakta 

Jakościowe:
• GS Intertek (EN 1335-1:2020+A1-2022; EN 1335-2:2018)

Wersje produktu

Kolor bazy

Czarny Jasnoszary 
(RAL 7047)
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